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COLABORACIÓN / TÉCNICA

Ramón Santiago
Doctor ingeniero de montes del Instituto del Corcho, 

la Madera y el Carbón Vegetal - CICYTEX

LA CALIDAD DE CORCHO. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS

El corcho es un material único, 
con propiedades físicas, quími-

cas, biológicas y organolépticas úni-
cas. La conjunción de todas ellas 
hace que sea un material insustitui-
ble para tapar las botellas de vino. 
Especialmente importantes son:
- 	 Ligereza 
- 	 Facilidad de manejo
- 	 Elasticidad 
- 	 Contribución organoléptica positi-

va al vino
- 	 Alta impermeabilidad 
- 	 Bajo contenido en agua
- 	 Elevado coeficiente de rozamiento
- 	 Material escasamente deteriorable 

por vía biológica

Además, los tapones son, en ge-
neral, los productos que más incre-
mentan el valor de una partida de 
corcho. La aptitud para el tapamiento 
es por lo tanto la base para establecer 
la calidad del mismo.

Una clasificación resumida de los 
tipos de corcho que nos podemos 
encontrar, en función de su aptitud 
para producir unos tapones u otros, 
podemos observarla en el gráfico, con 
cinco clases de calidad, y donde se 
observa que hay dos parámetros fun-
damentales que determinan la calidad 
de corcho: el calibre y el aspecto. 

El calibre de una plancha de cor-
cho determina el diámetro de los 
tapones que se pueden obtener de 
ella. Los tapones naturales de corcho 
para vinos tranquilos suelen tener 24 
mm de diámetro. Para poder obtener 
tapones con este diámetro es ne-
cesario como mínimo un calibre de 
29,25 mm en la plancha de origen, 
para que al penetrar la gubia en ella 
tenga la holgura suficiente. La unidad 
de medida del calibre más usual en 
la industria preparadora de corcho 
es la línea, que equivale a 2,25 mm; 
los 29,25 mm equivalen a 13 líneas, 
calibre mínimo para hacer tapones 
naturales de 24 mm. En el gráfico los 
calibres están indicados en líneas. Si 
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una plancha tiene menos de once 
líneas, equivalentes a 24,75 mm, no 
se pueden obtener de ella tapones, 
pero sí discos o arandelas si presenta 
el aspecto adecuado. Si una plancha 
tiene menos de ocho líneas (18 mm) 
se destina a trituración para hacer 
granulado de corcho. 

El aspecto está determinado por 
un conjunto de propiedades (color, 
densidad, elasticidad, porosidad, pre-
sencia o ausencia de alteraciones...) 
que determinan la idoneidad del cor-
cho para ser utilizado en tapamiento. 
Cuanto mejor sea el tapón obtenido 
de un determinado tipo de corcho, 
menor será su grado de aspecto, 
de forma que el aspecto 1 es el me-
jor. Luego va descendiendo sucesiva-
mente la calidad hasta el aspecto 7 
y el refugo, de donde no se pueden 
obtener tapones de corcho natural, y 
cuyo destino es la  trituración.

La clase rodeada por una línea 
verde, el corcho “bueno”, es la más 
apreciada por la industria taponera, 
pues de ella se obtienen los tapones 
de corcho natural, los más valorados 

y mejor pagados por la industria del 
vino. También es bastante apreciada 
la clase rodeada por una línea fuc-
sia, el corcho “delgado”, de donde 
se obtienen los discos y arandelas 
para tapones de cava y tapones 1+1. 
Menos apreciada es la clase rodeada 
por una línea azul, el corcho “grue-
so”, pues aunque de ella se obtienen 
tapones naturales y de dimensiones 
especiales, también resulta un por-
centaje mayor de desperdicio, pues 
solo se puede picar una fila de ta-
pones en cada rebanada. La clase 
rodeada por una línea naranja, corcho 
“flaco”, es de la que se obtienen los 
tapones colmatados. La clase menos 
valorada es la rodeada por una línea 
roja, el “refugo”, de la que se obtiene 
granulado de corcho con el que se 
fabrican tapones aglomerados, man-
gos de tapones de cava y de tapones 
1+1, tapones técnicos (aglomerados 
de corcho tratado) y también otras 
manufacturas: parqué, aislantes, jun-
tas de motores, calzado, artículos 
de decoración, aislamiento de naves 
espaciales...

En una primera aproximación a la 
calidad de una partida de corcho, ma-
yor será su calidad cuanto mayor sea 
el porcentaje de corcho de las clases 
más apreciadas (bueno y delgado), y 
menor, cuanto mayor sea el porcen-
taje de corcho de las clases menos 
apreciadas (refugo y flaco).

La industria española de primera 
transformación clasifica normalmente 
el corcho preparado en nueve clases 
en función de su destino en la in-
dustria de segunda transformación. 
Para poder establecer con precisión 
la calidad de una partida de corcho, 
el Instituto del Corcho, la Madera y 
el Carbón Vegetal del CICYTEX esta-
bleció en el año 1993 un índice deno-
minado “Q”, en clara referencia a la 
calidad. Este índice se calcula atribu-
yendo a cada una de las clases Q1 a 
Q9 un valor en función del precio que 
tuvo esta clase en el mercado de cor-
cho de San Vicente de Alcántara en el 
año 1993. El índice Q de una partida 
de corcho se obtiene multiplicando 
el valor asignado a cada una de las 
nueve clases de corcho por el tanto 
por uno de cada clase en la partida, 
respectivamente.

El índice Q permite hacer un tra-
tamiento estadístico de la calidad de 
corcho. Por ejemplo, se puede calcu-
lar la media de la calidad de corcho de 
un determinado año en Extremadura, 
la media de una comarca a lo largo de 
varios años, la evolución de la calidad 
de corcho de Extremadura a lo largo 
del tiempo... 

Otra de las posibilidades que ofre-
ce el índice Q es planificar los mues-
treos de la calidad de corcho. Los 
muestreos permiten hacer una esti-
mación de una determinada variable, 
midiendo solo una pequeña cantidad 
de individuos de la muestra. Así, en 
un alcornocal que tuviera 3.000 alcor-
noques basta con estimar la calidad 
de 75 de ellos, y no es necesario 
evaluar la de todo el corcho de estos 
árboles: con tomar una muestra de 
cada uno de ellos es suficiente. Para 
planificar el muestreo se aplica la teo-
ría estadística de muestreos, y con-
cretamente la teoría de muestreo de 
poblaciones infinitas. Hay que tener 
en cuenta que, por término medio, en 
un alcornoque se pueden sacar unas 
200 calas de corcho (datos medios de 

Tapón natural Tapón cava T. colmatadao T. I + I T. técnico T. aglomerado Suelos y aislamientos

Bueno Flaco Delgado Grueso Refugo
Cuadro de clasificación resumida del corcho en cinco clases, con indicación de los principales destinos en la industria
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Extremadura); y en ese alcornocal de 
3.000 árboles habría 600.000 calas, 
un número tan elevado que a efectos 
prácticos, y para las fórmulas de los 
muestreos, se considera infinito.

Normalmente en los inventarios 
de calidad de corcho sería suficiente 
con extraer 75 muestras para asegu-
rarnos que el error que cometemos al 
estimar el índice Q es inferior al 15 %.

Solamente en casos con una va-
riabilidad grande serían necesarias 
más muestras para acotar el error; 
sin embargo, la dificultad de toma de 
muestras en campo hace que se haya 
aceptado, por la mayor parte de los 
organismos que hacen muestreos de 
la calidad de corcho, que para un ser-
vicio de estimación de la calidad de 
corcho en campo, 75 muestras son 
suficientes. Hay que tener en cuen-
ta que en una hora de trabajo de un 
equipo de campo se vienen a tomar 
unas 15 muestras de corcho (además 
de los datos que suelen tomarse de 
cada árbol y del sitio); teniendo en 
cuenta el tiempo de desplazamiento, 
descanso para comer, y preparación 
de las muestras cuando se llega al 
laboratorio, la jornada de campo llega 
a diez horas con estas 75 muestras.

ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD 
DE CORCHO EN ÁRBOL 

Trabajos de campo
Hay dos alternativas para realizar 

un muestreo de la calidad de cor-
cho en árbol. En general, y siempre 
que haya una densidad suficiente 
de alcornoques (unos 20 pies por 
hectárea), se practica un muestreo 
por parcelas. Si la densidad de alcor-
noques no es suficiente, o la densa 
vegetación impide el replanteo de las 
parcelas, se hace un muestreo por 
itinerario.

Muestreo por parcelas. En este 
tipo de muestreo se replantean so-
bre el terreno cinco parcelas de radio 
variable, que incluyen los 15 árboles 
más próximos al centro de cada una 
de ellas; en total se muestrean 75 ár-
boles. Se da la paradoja de que sea 
cual sea el tamaño de la finca y la 
cantidad de corcho que produzca, es-
ta cantidad de árboles muestreados 
nos permite estimar la calidad de la 
partida de corcho con un error menor 
del 15 % en el 90 % de las ocasiones; 

por lo que la generalidad de mues-
treos de calidad de corcho que hacen 
instituciones oficiales toman al menos 
75 muestras.

Muestreo por itinerario. En este 
tipo de muestreo se realiza un reco-
rrido de la zona a muestrear, y gene-
ralmente a intervalos regulares prees-
tablecidos se muestrean los árboles 
que correspondan hasta totalizar 75.

Tanto en el muestreo por itinerario 
o el muestreo por parcelas se pro-
cede de forma muy similar una vez 
llegados al alcornoque que se va a 
muestrear:

1. Se elige la zona del alcornoque 
donde estimar la calidad de cor-
cho. En el caso de itinerario, se 
toma la cara del árbol que ob-
servamos al llegar, a 1,30 m de 
altura desde el suelo; en caso de 
parcelas, se toma la cara del árbol 
que mira hacia el centro de la par-
cela, también a 1,30 m de altura 
del suelo.

2. Se toma una muestra de corcho 
(cala) con la ayuda de un hacha 
corchera. Las medidas de la cala 
son unos 12 x 12 cm aproxima-
damente.

Muestreo por parcelas de radio variable, de 15 árboles cada una

Muestreo por itinerario, donde los árboles muestreados están señalados con un círculo rojo
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3. Se anota un código en la cala (nú-
meros correlativos de 1 a 75) en el 
caso de itinerario, o parcela (A, B, 
C, D y E) y número de árbol (1-15) 
en caso de muestreo por parcelas 
(por ejemplo A12 sería el árbol 12 
de la parcela A). 

4. Se guarda la cala en una saca o 
mochila.

5. Se toman datos adicionales del 
árbol muestreado, fundamental-
mente:

a. Coordenadas geográficas: me-
diante dispositivo GPS.

b.	Datos dasométricos: circunfe-
rencia a la altura del pecho y 
altura de descorche como míni-
mo, ya que ambos parámetros 
nos permitirán estimar el peso 
de corcho producido por cada 
árbol.

c.	 Datos fitosanitarios: afección 
por plagas y enfermedades.

d. Datos selvícolas: calidad de la 
podas y los descorches.

En el caso de realizarse muestro 
por parcelas, una vez muestreados los 
15 árboles de la parcela, se pueden 
tomar datos adicionales de la masa:

- 	 Densidad (pies/ha), área basimé-
trica (m2/ha), altura dominante, 
valoración de la regeneración, tipo 
de vegetación y otros.
Una vez muestreados los 75 árbo-

les, se pueden tomar datos del con-
junto de la explotación:
- 	 Carga ganadera, valoración de la 

selvicultura practicada...

Trabajos de gabinete
Los datos de calidad de corcho 

tomados en campo son volcados del 
dispositivo GPS a un ordenador, y 
mediante una hoja de cálculo espe-
cífica se realiza un informe sobre la 
calidad de corcho en el que se ofrez-
can los principales datos respecto 
a la calidad de corcho: porcentajes 
de corcho de las diferentes clases, 
índice de calidad Q, histograma de 
calibres, principales alteraciones del 
corcho; con ellos, la base de datos 
de los muestreos del Instituto permite 
comparar la calidad de cada partida 
con las calidades medias de la zona 
y de la región.

El conocimiento de la calidad de 
corcho por parte del propietario le 
permite acceder a un mercado bas-

tante opaco en general (la inmensa 
mayoría de las transacciones son 
privadas) con mejores opciones, pues 
si tiene conocimiento de los precios 
medios de su zona y conoce dónde 
se sitúa la calidad de su partida con 
respecto al resto de su comarca pue-
de establecer un precio de venta más 
ajustado.

Para un comprador de corcho, te-
ner la oportunidad de visitar la sube-
roteca del Instituto C.M.C.-CICYTEX, 
que es donde se almacenan las mues-
tras de corcho obtenidas en campo 
le permite comprobar la calidad de 
varias fincas (todas las que se hayan 
muestreado hasta ese momento), po-
der dirigir su compra hacia el tipo de 
partida que busca y ofrecer un precio 
de compra ajustado.

El informe de calidad de corcho 
puede ser completado con los da-
tos selvícolas tomados en campo en 
forma de informe selvícola donde se 
resuman las cifras claves de la ges-
tión del alcornocal muestreado y se 
realicen una serie de recomendacio-
nes específicas para este alcornocal 
en aras de la gestión sostenible del 
mismo.

Ejemplo de informe de calidad de corcho del Instituto C.M.C. - CICYTEX Ejemplo de informe de calidad de corcho del Instituto C.M.C. - CICYTEX


